Przebudowa istniejacych wnetrz w ul. Tarnowska 36
budynku OSP Luszowice z 33-206 Luszowice
przeznaczeniem na swietlice wiejska -

roboty zwigzane z montazem instalacji

elektrycznych,

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTORA:  Gmina Radgoszcz
ADRES INWESTORA: ul. Plac Sw. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty budowlane - budowlane zwigzane z przebudows istniejacego budynku OSP Luszowice z
przeznaczeniem na Swietlice wiejska obejmujace:

+ zabudowe dwdch wenetylatorow wyciagowych w pom. nr 1.6 oraz 1.13,

» zabudowe tgcznikéw do odwietlenia,

¢ zabudowe opraw oSwietleniowych,

» wykonanie instalacji odgromowej - wykorzystac metalowe pokrycie dachowe, nad kominem,
syreng alarmowg wykonac zwody pionowe (pret Fe/Zn fi 16 mm - izolowane) i potgczyé z
metalowym pokryciem dachu w sposéb trwaty,

» przewody odprowadzajgce - drut Fe/Zn fi 8mm/RB22,

e catos$¢ prac odgromowych wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 62305,

o wykona¢ kompleksowe pomiary wszystkich instalacji elektrycznych w budynku (pomiary stanu
izolacji przewodow instalacji, pomiary wytgcznikdw réznicowo-pradowych, badanie ochrony
przeciwporazeniowe] urzadzen i instalacji elektrycznych niskiego napiecia),

Szczegltowy zakres robot zostat okreslony w przedmiarze.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Projektant zastrzega ze wszystkie ewentualne podane w projekcie opisy nazw wiasnych materialdw
(wyrobow) wyposazenia w sprzet nie majg na celu naruszenia art.29 ust.3 z dnia
29.01.2004r."Prawo Zamowien Publicznych” a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakoSciowych i technologicznych. Nalezy rozumiec to jako okreSlenie wymagajacych minimainych
parametréw uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standartéw jako$ciowych. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatow (wyrobow) wyposazenia réwnowaznego. Ciezar udowodnienia ze materiat
(wyrob) jest réwnowazne w stosunku do wymogu okredlonego przez projektanta spoczywa na
wykonawcy.
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Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ijm. | Poszcz, | Razem
PRZEDMIAR:
1 Osprzet elektryczny
TKNNR 5 0410-| Wenlylatory scienne wyciggowe: we pom. nr 1.6 i 1.13 szl
d.1 02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2]KNNR 5 03086-] L.aczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce szl.
d.A 02 instalacyjne;
5 szi. 5,000
RAZEM 5,000
2 Oprawy o$wietleniowe
3|KNNR 5 0502-] Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - awaryjna MARS 8 | kpl.
d.2 02 WIP 65 AW 1h AT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|[KNNR 5 0502-| Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - plafoniera kpl.
d.2 02 oswietlenia awaryjnego SMART 44 8W AW 1h AT
2 kpl. 2,000 :
RAZEM 2,000
3 Instalacja odgromowa i wyréwnawcza
S|KNNR 5 0601-] Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.3 01 mocowane na wspornikach obsadzanych - na dachu ed iglicy
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6|KNNR 5 0601-| Przewody instalacji odgromowe; nienaprezane poziome m
d.3 Gt mocowane na wspornikach obsadzanych - na dachu od iglicy
drutem fi 16
6 m 6,000
RAZEM 6,000
7|KNNR 5 1207-| Wykucie bruzd dla rur RL22 w cegle m
d.3 12
32 m 32,000
RAZEM 32,000
8|KNNR 5 0101-| Rury winidurowe o $r.do 22 mm ukiadane p.t. w gotowych m
d.3 06 bruzdach w podtozu innym niZ beton
32 m 32,000
RAZEM 32,000
9| KNNR 5 0201- Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 8 mm dFeZn m
d.3 04
32 m 32,000
RAZEM 32,000
10f KNR4-03 | Mechaniczne wykucie wneki o objgtosci do 1.00 dm3 w podiozu | szt
d3| 1010-1t ceglanym pod skrzynke zlgcza kontrolnego
4 szl 4,000
RAZEM 4,000
11|KNNR 5 0405-| Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kgwraz z szt.
d.3 01 konstrukcjg mocowang do podioza przez zabetonowanie - montaz
skrzynki zlacza kontrolnego
4 szl. 4,000
RAZEM 4,000
12/KNNR 5 0611-| tgczenie przewodow instalacji odgromowe] lub przewodéw szt.
d.3 01 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNNR 5 0611-| t.gczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodow szt.
d.3 11 wyrownawczych z bednarki o przekroju do 10mm na dachu
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14IKNNR 5 0612-1 Ztgcza kontrolne w instalaci odgromowej lub przewodach szt
a.3 06 wyrownawczych - potgczenie pret-plaskownik
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15|KNNR 5 0202- | Przewody izolowane jednozylowe ukladane w bruzdach LgY16 m
d.3 03
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
16|KNNR 5 0406-| Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - gtdwna szyna szt
d.3 01 wyrownawcza GSU
i T sz, 1,000
RAZEM 1,000
4 Pontary instalacji
T7|KNNR 5 1301-| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego | pomi
d.4 01 napiecia ar
23 pomi 23,000
ar
RAZEM 23,000
18|KNNR 5 1301-| Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego| pomi
d4 02 napiecia ar
9 pomi 9,000
ar
RAZEM 9,000
19|KNNR 5 1303-| Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy| pomi
d.4 01 {pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
201KNNR 5 1303-| Pomiar rezystancji izolacji instalacji efektrycznej - obwad 1-fazowy| pomi
d.4 02 (kazdy nastepny pomiar) ar
22 pomi 22,000
ar
RAZEM 22,000
21KNNR 5 1303-1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy| pomi
d.4 03 (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
22|KNNR 5 1303-| Pomiar rezystanciji izolacji instaltacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy| pomi
dd 04 {kazdy nastepny pomiar) ar
8 pomi 8,000
ar
RAZEM 8,000
23|KNNR 5 1305-] Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza prob.
d.4 01 proba} dziatanie wylgcznika réznicowopradowego
9 prob, 9,000
RAZEM 9,000
24|KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania {(nastepna prob.
d4 02 proba) dzialanie wytgcznika réznicowopradowego
9 prob. 9,000
RAZEM 9,000
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